anden met
kartonplaten

E-11/75/100 LD
E-11/100/125 LD + MW75
E-22/50/100 LD.LD + MW40
E-22/75/125 LD.LD
E-22/75/125 LD.LD + MW6E0
E-22/100/150 LD.LD + MW75

VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit attest is afgegeven door IKOB-BKB op basis van BRL 1003 d.d. 2006-04-01, conform het
IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat de met Ladura gipskartonplaten samengestelde binnenwanden de
prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits wordt voldaan aan de in dit attest
vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificaties en de vervaardiging van de
binnenwand geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of
verwerkingsmethoden.

Voor dit attest vindt geen controle plaats op de productie van de binnenwand, noch op de
vervaardiging van de binnenwand.

IKOB-BKB verklaart dat met in achtneming van bovenstaande het product in zijn
toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de
Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is
opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteilsverklaringen in de bouw” op de website
van SBK: www.bouwkwaliteit.nl

Producent Productielocatie
Lafarge Gips B.V. Lafarge Gips GmbH
Postbus 45 Werk Hartenshofen
§930 AA Delfzijl D-91628 Steinsfeld

Tel.: (0596) 64 93 00
Fax: (0596) 61 71 88
E-mail: gipsinfo@Iafargegips.nl

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 21 pagina’s
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BOUWBESLUITINGANG
Nr afdeling grenswaarde / prestaties volgens opmerkingen i.v.m. toepassing
bepalingsmethode kwaliteitsverklaring
2.1 Algemene sterkie van de Uiterste grenstoesland, bepaling |Bestand tegen gelijkmatig Zie hoofdstuk 4.1.1
bouwconstructie volgens NEN 6700-serie verdeelde belasting van 1800
N/m?, Toepasbaar i.p.v.
niveauverschillen
211 |Beperking van het onislaan van | Onbrandbaar volgens NEN 6064, | Niet onbrandbaar

een brandgevaariijke situatie

dan wel brandklasse A1 volgens
NEN-EN 13501-1

212 |Beperking van ontwikkeling van | Bijdrage brandvoortplanting ten [ Klasse 2 voigens NEN 6065 Zie hoofdstuk 4.1.3
brand minste klasse 4 volgens NEN resp.klasse AZ volgens NEN-EN
6065, dan wel ten minste 13501-1
brandklasse D volgens NEN-EN
13501-1
2,13 | Beperking van uilbreiding van WBDBO ten minste 30 minuten | Brandwerendheid m.b.t. WBDBO door of namens de
brand volgens NEN 6068 scheidende functie > 30 resp. 60 |opdrachigever per project te
of 90 minuten afh. type wand bepalen; zie hoofdstuk 4.1.4/4.1.5
2.14  [Verdere beperking van uitbreiding | WBDBO ten minste 30 minuten | Brandwerendheid m.b.t. WBDBO door of namens de
van brand volgens NEN 6068 scheidende funclie > 30 resp. 60 | opdrachtgever per project te
en 90 minuten afh, type wand bepalen; zie hoofdstuk 4.1.4/4.1.5
2.15 |Beperking van ontstaan van rook | Rookdichtheid ten hoogste 10 m™ | Rookdichtheid <1 m” of2m’ [Zie hoofdstuk 4.1.6
'volgens NEN 6066, dan welten |conform NEN 6066 resp. klasse
minste rookklasse s2 volgens s1 conform NEN-EN 13501-1
NEN-EN 13501-1
2.16 |Beperking van verspreiding van | Weerstand tegen rookdoorgang | Rookwerendheid 45 of 90 of 135 |WRD per project door of namens
rock (WRD) ten minste 30 minuten minuten afh. type wand de opdrachtgever te bepalen, zie
volgens NEN 6075 hoofdstuk 4.1.7
219  |Inrichting van rookvrije Controle prestaties conform Brandwerendheid m.b.. WBDRBO per project door of
vluchtroutes tabel 2.166 scheidende functie > 30 resp. 60 |namens de opdrachigever te
en 90 minuten afh. type wand bepalen; zie hoofdstuk 4.1.8 en
4.1.4/41.5
3.1 Bescherming tegen geluid van | Karakteristieke geluidwering ten | Niet beoordeeld Per project door of namens de
buiten minste 20 dB(A) volgens NEN opdrachigever te bepalen
5077
33 Geluidwering tussen lux ten minste -20 dB volgens | wxten minste -20 dB Zie toepassingsvoorbeelden
verbliffsruimten van dezelfde NEN 5077 hoofdstuk 4.2.2
gebruiksfunctie lox ten minste -20 dB volgens | Niet beoordeeld Per project door of namens de
NEN 5077 opdrachtgever te bepalen
34 Beperking van galm Geluidsabsorptie (in m?) = %% * | Niel beocrdeeld Per project door of namens de
inhoud ruimte (in m*) volgens opdrachtgever te bepalen afh.
NEN 5078 afwerking
Nagalmtijd 1 of 1,5 seconde Niet becordeeld Per project door of namens de
volgens NEN 5077 opdrachtgever te bepalen
35 Geluidwering tussen lisx ten minste -5 dB volgens Niet beoordeeld
verblijfsruimlen van NEN 5077
varehliandg gegikstyiatics leox ten minste -5 dB volgens Niet beoordeeld
NEN 5077
3.6 Wering van vocht van buiten Waterdichl volgens NEN 2778 | Niet waterdicht Per project door of namens de
opdrachigever te bepalen
3.7 Wering van vocht van binnen Conlrole prestaties conform Niet beoordeeld Per project door of namens de
tabel 3,26, factor van de opdrachigever te bepalen
temperatuur van de
binnenopperviakte ten minste =
0,5 volgens NEN 2778
Wateropname gemiddeld < 0,01 |Aan eisen wordt voldaan Zie toepassingsvoorbeelden
kg/(m2.s'®) en overal < 0,2 hoofdstuk 4.2.6
ka/(m2.5"%) volgens NEN 2778
3,15 |Beperking van de toepassing Controle prestaties conform Geen toepassing van materialen
van schadelijke materialen tabel 3.106 (regeling mel formaldehyde.
bouwbesluit 2003)
41- |Bruikbaarheid Controle prestaties betreffende | Niet van loepassing
4,18 labellen
5.1 Thermische isolatie Warmteweerstand voigens NEN |R. 0,25 tot 1,12 m*.K/W afh. type|Zie toepassingsvoorbeelden in
1068 wand hoofdsiuk4.4.1
5.2 Beperking van Luchtvolumestroom < 0,2 m¥s  |Niet becordeeld Per project door of namens de
luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686 opdrachtgever te bepalen
5.3 Energieprestatie Verwijzing naar 5.1 Berekening EPC met waarden | Per project door of namens de
uit 5.1 opdrachlgever e bepalen
L0 komo. Nadruk verboden
WD Maatgevend voor de bouw.  Gebruikers van het atiest worden geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
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2.2

2.3

2.3.1

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED )

Niet-dragende binnenwanden, in de zin van het Bouwoesluit niet-dragende verticale inwendige scheidingsconstructies,
samengesteld uit gipskarton-systeemwanden met LaDura®-gipskartonplaten tot een wandhoogte van 3,50 m, voor toepassing
in de gebruiksfuncties zoals omschreven in het Bouwbesluit.

TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN

Identificatiecodering
De LaDura®-platen zijn voorzien van de volgende codering:

Merken
De LaDura®-platen zijn voorzien van een KOMO-productcertificaat op basis van BRL 1009.
De producent heeft het recht om het productcertificatiemerk te voeren
volgens nevenslaand voorbeeld.

Productcertificaat
Nr. IKB1744

e Rugstempel: LaDura® <dikte> <breedte> productiedatum en productielijn;
= Langskantbedrukking: LaDura® DFH:IR 12,5/ 15,0 AK/ VK,

De Lafarge standaard-platen zijn voorzien van de volgende codering:

¢ Rugstempel: Lafarge Gips <dikte> <breedte> productiedatum en productielijn;
« Langskantbedrukking: Lafarge Gips <dikte> <breedte>.

De stalen profielen zijn voorzien van de volgende codering: NEN-EN 14195 of Lafarge Gips.
De dozen van de schroeven zijn voorzien van de volgende codering:

s voor schroeven met lengte 35 mm: snelbouwschroeven DG/35 mm;

» voor schroeven met lengte 45 mm: snelbouwschroeven DG/45 mm.

De voegmaterialen zijn op de zakjes voorzien van de volgende codering:
Voor voegmateriaal op gipsbasis:

¢ Planfix fresh;

¢ Planfix B flesh;

e Voeg 35;

= Smartmix

+ of gelijkwaardig Lafarge-product

Voor voegmaterialen op kunstharsbasis:

s in poedervorm: finish 75;

= in pastavorm: finish 85;

« in pastavorm: Smarimix

e of gelijkwaardig Lafarge-product

Vorm en samenstelling
De gipskarton-systeemwanden worden opgebouwd uit verzinkt stalen stijl- en regelwerk, waarop aan beide zijden LaDura®
gipskartonplaten worden geschroefd. Tussen het stijl- en regelwerk kan minerale wol worden opgenomen.

Materialen
Staalprofielen

U- en C-profielen, conform DIN 18182-1 en NEN-EN 14195, staalkwaliteit St 02Z, thermisch verzinkt 2100 conform NEN-EN
10326. Voor afmetingen zie tabel 1.

"KOMO. Nadruk verboden

) Meatgevend voor de bouw Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.



KOMO® attest

Niet-dragende binnenwanden met Lafarge LaDura® gipskartonplaten

Nummer:

IKB1629/10 pagina 5

Uitgegeven:  2010-06-01

23.2

2.3.3

234

235

2386

23.7

Tabel 1. Afmetingen stalen profielen

Profiel Type Afmetingen Dikte
[mm] { mm]
U-profiel (onder en NPH 50 40x50x40 0,6
bovenregeis) NPH 75 40x75x40 06
NPH 100 40x100x40 0,6
C-profiel (stijlen)* NPV 50 6,5x49x48,8x51x6,5 0,6
NPV 75 6,5x49x73,8x51x6,5 0,6
NPV 100 6,5x49x98,8x51x6,5 0,6

* de stijlen zijn voorzien van sparingen, ten behoeve van de eventuele leidingdoorvoeringen.

Gipskartonplaten

De LaDura®platen (gipskarton) voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009.

Type: DFH1IR voor toepassing in wanden waar een hoge stootvastheid gevraagd wordt, verhoogde brandwerendheid en voor
toepassing in natte cellen.

Vochtgehalte bij aflevering maximaal 2 massaprocenten.

Langskant afwerkingen: afgeschuinde kant AK of volle kant VK.

Afmetingen: zie tabel 2.

Tabel 2. Afmetingen LaDura®-platen

Type langskant- Lengte Breedte Dikte
PI
aattype afwerking (mm) (mm) (mm)
2600 tot 3000
LaDura® RIgNE (Afwijkende maten 1200 12,5 of 15,0
4-AK op aanvraag
op aanvraag)
Schroeven

Schroeven conform DIN 18182-2, Schroef type: snelbouwschroef minmaal DG/25 mm lot maximaal snelbouwschroef DG/55
mm. Zelftappende gegalvaniseerde snelbouwschroef (met snijrand, Phillips nr. 2 kruisgleuf en scherpe geharde punt).

Voor wandtype E-11 LD, lengte schroef minimaal 25 mm.

Voor de wandtypen E-22 | D.A en E-22 LD LD lengte schroef eerste beplating minimaal 25 mm en voor de tweede plaatlaag
minimaal 35 mm,

Slagpluggen
Bevestigingsplug uit kunststof of metaal met bijhorende spijker; buitendiameter 8 mm, lengte minimaal 40 mm.

Voegmateriaal

- Papier- of zelfklevend gaastape; breedte 50 mm
e Voegenvuller op basis van gips (voegenvuller AK of HRAK) of readymix.
o Voeg 35 - AK
o Planfix B fresh - AK
o Planfix fresh — HRAK (zonder wapeningstape)
o Smartmix — readymix
o of gelijkwaardig Lafarge-product
. Plamuur zonder gipsbestanddelen (plamuur-mix en plamuur-poeder)
o Finish 75 — poeder
o Finish 85 — readymix
o Smartmix - readymix
o of gelijkwaardig Lafarge-product

Hoekbeschermer
¢ Slalen hoekbeschermingsprofiel NPVH 25 x 25mm;
« Variabele hoek Il (papierape versterkt met twee metalen strips).

Afdichtingsband
Akoestisch band 5 x 9 mm of 5 x 20 mm (zelfklevend PE schuimband).

Nadruk verboden






















































