











50 mm niet
h.o.h. 100 mm 25 mm Pregyfeu-Al

Ophanging h.o.h. 1000 MM 25 mm Pregyfeu-Al-
coverstrip

Verstevigings-
strip 25 mm
Pregyfeu-Al,
t.p.v. halve

T

— plaatlengten

50 mm niet 45 mm niet
h.o.h. 100 mm h.o.h. 100 mm

25 mm
Pregyfeu-Al-
coverstrip

pE-====——===——] =]

Ophanging h.o.h. 1000 mm 25 mm Pregyfeu-Al

Doorsnedehorizontaal ventilatiekanaal
Inwendige maat maximaal 750x500 mm

Doorsnedehorizontaal ventilatiekanaal
Inwendige maat maximaal 1500x1250 mm

Pregyfeu-Al-strip
25x700 mm

50mm niet

h.0.h. 100 mm 25 mm Pregyfeu-Al

Voegmiddel

Pregyfeu-Al-strip
25x100 mm

Schoef + plug h.o.h. 250 mm

Verstevigingsstrip25 mm
Pregyfeu-Al t.p.v. naden
200 mm en halve plaatlengten
D

45 mm niet
h.o.h. 100 mm
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25 mm Pregyfeu-Al-
coverstrip

Vloeraansluiting, verticaal kanaal

Aanzicht horizontaal ventilatiekanaal

50 mm niet 50 mm niet
h.o.h. 200 mm h.o.h. 100 mm

25 mm Pregyfeu-Al

25 mm
Pregyfeu-Al-
coverstrip

Pregyfeu-Al strip 25x50 mm

Pregyfeu-Al strip
25x75m

Steenwol 30 mm

25 mm
Pregyfeu-Al
Coverstrip

Schoef + plug
h.o.h. 250 mm

25 mm 2x25mm Pregyfeu-Al
Pregyfeu- breed 650 mm tot maat 750x500 mm
Al breed 650 mm tot maat 1500x11250 mm

Doorsnedeverticaal ventilatiekanaal
Inwendige maat maximaal 1500x1250 mm

Wandaansluiting, horizontaal kanaal
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120 minuten brandwerend zelfstandig
luchtafvoerkanaal in Pregyfeu-Al

U moet een luchtafvoerkanaal maken, dat
120 minuten brandwerend is. Bij een luchtaf-
voerkanaal gaan we ervan uit dat de vuur-
belastingin hetkanaalis. Een luchtafvoerkanaal
uitgevoerd in 2x25 mm Pregyfeu-A1 kan aan
deze eis voldoen. Het systeem is getest en de
testresultaten zijn vastgelegd in rapporten.

De basis voor de verticale en horizontale
luchtafvoerkanalen is een dubbele laag
25 mm Pregyfeu-A1. De uitvoering van de
kanalen is afhankelijk van het gebruik, zie
detaillering. In deze detaillering gaan wij uit
van horizontale kanalen en ‘self-weight
support’ verticale kanalen, met een maximale
hoogte van 3000 mm. Voor de bevestiging
van de haakse aansluitingen wordt gebruik-
gemaakt van 50 mm nieten en daar waar
twee platen op elkaar, komen adviseren wij
45 mm nieten toe te passen.

2x25 mm Pregyfeu-A1

De detaillering is zeer kritisch ter plaatse
van doorvoeren van brandwerende wanden
en vloeren. Voor beide doorvoeren heeft
Lafarge Gips een oplossing (zie detaillering).
Bij een doorvoer door een wand is het
belangrijk de ruimte tussen de opening van
de wand en de beplating op te vullen met
een steenwol, minimaal 30 kg/m?.

Bij een doorvoer van een vloer dient de naad
tussen de beplating en de opening maximaal
5 mm te zijn. Deze naad moet opgevuld worden
met een voegenvuller op basis van gips.

Afmetingen ophangsysteem

Ophanging horizontale ventilatiekanalen
Inwendige afmeting kanaal Ondersteunend Hangers
. ) staalprofiel ondersteuning
Minimaal Maximaal
0x0 750 x 500 UNP 40 x 20 x5 M8
751 x 501 1500 x 1250 UNP40x35x5 M10

PREGYFEU-A1



50 mm niet 45 mm niet
h.0.h. 100 mm 2x25 mm Pregyfeu-A1 h.o.h. 100 mm
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Ophanging h.o.h. 1000 mm

50 mm niet
h.o.h. 100 mm

\

2x25 mm Pregyfeu-A1

Doorsnede horizontaal ventilatiekanaal
Inwendige maat maximaal 750x500 mm

Doorsnede vertcaal ventilatiekanaal

Inwendige maat maximaal 1500x1250 mm

Pregyfeu-A1 strip
25x200 mm

50 mm niet
h.o.h. 100 mm

Voegmiddel

25 mm Pregyfeu-A1-
strip 25x100mm Schroef + plug
h.o.h. 250 mm

Vloeraansluiting, verticaal kanaal

Aanzicht horizontaal ventilatiekanaal

Pregyfeu-A1 strip
25x100 mm
T ;j
25 mm
Pregyfeu-A1-
q coverstrip
I
50 mm niet
h.o.h. 100 mm

Steenwol

Pregyfeu-A1 strip
25x75 mm

Schroef + plug
h.o.h. 300 mm

2x25 mm Pregyfeu-A1

Wandaansluiting, horizontaal kanaal
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Verwerken van

Pregyfeu-Al

De Pregyfeu-Al-platen kunnen op twee
manieren op maat worden gemaakt.
Dit gebeurt door middel van snijden of
zagen.

Snijden:

Wanneer er geen of weinig eisen worden
gesteld aan de kanten van de plaat, adviseren
wij de plaat op de gewenste lengte langs een
rechte lat in te snijden met een universeelmes
(afbeelding 1). Na het insnijden dient de
gipskern gebroken te worden (afbeelding 2).
Als de gipskern gebroken is dient alleen het
vlies aan de achterzijde doorgesneden te
worden (afbeelding 3).

Wanneer er weinig eisen gesteld worden, is
het ook een optie om aan beide zijden het
glasvlies in te snijden en daarna de kern te
breken. Hierdoor ontstaat een breuk met
twee strakke rechte randen.

Daarna met een rasp of een schuurblok af te
werken.

Zagen:

Wanneer er hoge eisen worden gesteld aan
de kanten van de plaat, zoals vaak nodig is
bij brandwerende staalbekleding en het
maken van kanalen, adviseren wij de plaat
op de gewenste afmeting te zagen (afbeel-
ding 4).

PREGYFEU-A1



Afwerken van

Pregyfeu-Al

Wanden, plafonds en kolombekledingen
worden in de praktijk vaak voorzien van
een esthetische afwerking. Deze
esthetische afwerking van de
Pregyfeu-A1l is voornamelijk schilderen
of behangen.

Ondergrond afwerking Pregyfeu-A1

De ondergrond evenals de voegen moeten
vlak, droog, solide, stof-, vuil- en scheurvrij
zijn. Aanwezige mortel en voegresten
moeten worden verwijderd. Indien buiten-
gewone eisen aan de vlakheid van de onder-
grond worden gesteld, is het volledig
afvoegen of stukadoren van het totale
oppervlak noodzakelijk.

Bij het schuren dient men erop te letten dat
de oppervlakte niet wordt beschadigd.

Gronderen van Pregyfeu-A1

Voordat een volgende laag verf of behang
wordt aangebracht, moeten de Pregyfeu-A1
platen en de afgevoegde vlakken van een
geschikte hechtlaag worden voorzien, om te
voorkomen dat het glasvlies en de voegen in
verschillende mate absorberen. Dit kan gere-
aliseerd worden middels een voorstrijkmiddel.

Schilderen van Pregyfeu-A1

De meeste in de handel te verkrijgen verf is
geschikt, bijvoorbeeld latexverf. Verf op
mineraalbasis (kalk-, waterglas- en silicaat-
verf) is niet geschikt. Voor gebruik moeten
de gebruikseigenschappen en de geschikt-
heid door de fabrikant worden aangetoond
en dient men te letten op de verwerkings-
aanwijzingen.

Behangen van Pregyfeu-A1

De meeste in de handel te verkrijgen
behangsoorten en lijm (behangplaksel) zijn
geschikt. Het is aan te bevelen om véér het
behangen een voorstrijkmiddel aan te
brengen. Dit vergemakkelijkt bij eventuele
latere renovatiewerkzaamheden het verwij-
deren van het behang.

Extra hoge eisen aan afwerking

Wanneer afwerkingklasse A wordt geéist, is
de aanbeveling om de Pregyfeu-A1l te
voorzien van een skimlaag, die het gehele
constructieoppervlak dekt.

Omstandigheden verwerking Pregyfeu-A1
Tijdens de verwerking van de gipskarton-
platen dient de relatieve luchtvochtigheid
tussen de 40% en 80% te liggen, met een
omgevingstemperatuur boven de +10°C.

PREGYFEU-A1
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Op www.lafargegips.nl vindt u wereldwijd
hetzelfde gezicht. Een site waarop u leest
hoe ver Lafarge reeds is op het gebied van
innovatie en duurzaam produceren.

Bovendien vindt u hier 24 uur per dag hulp
van OLGA: Lafarge's OnLine Gips Adviseur,
voor het samenstellen van elke denkbare
wand-, vloer- en plafondconstructie met
gips.

I PREGYFEU-A1



OLGA bereidt 24 uur per dag
uw wand-, vloer- of plafondrecept

Brandwerend, stootvast, geluiddempend Bezoek daarom OLGA voor uw volgende
of vochtwerend. Inclusief alle technische wand-, vloer- of plafondconstructie. En
gegevens, detailtekeningen, bestekteksten  ontdek hoe prettig u met haar zult samen-
en pdf-modules. werken.

Aan OLGA zijn geen kosten verbonden en
ze is voor u direct vrij beschikbaar.

Zo eenvoudig werkt u met OLGA
iii-il--------i---d iii-il--------i---ﬂ
Ty gy

_—_— —_—

Stap 1: Ga naar www.olga-lafarge.nl en Stap 2: Selecteer de bouwspecificaties. Aan

kies hier een bouwdeel. de rechterzijde in het scherm verschijnen alle
mogelijke systemen.

Stap 3: Uw volledige bouwsysteem inclusief ~ Afhankelijk van het gekozen systeem is
tekeningen en specificaties staat voor u  KOMO-keur van toepassing.
gereed.
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Lafarge Gips B.V.

Postbus 45

9930 AA Delfzijl, Nederland
Telefoon: (0596) 64 93 00
Fax: (0596) 61 71 88
gipsinfo@Ilafargegips.nl

www.lafargegips.nl
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